SIGaB-SCHWEIZERISCHES INSTITUT FUR GLASAMBALU -ZURICH

MERKBLATT

ISOLIERGLAS-GARANTIE

GLASNORM 01 “ISOLIERGLAS - ANWENDUNGSTECHMNISCHE VORSCHRIFTEN® 1989 - AUSZUGE UND KOMMENTARE

GLASNORM 01

1 Garantieumfang: 0.3 Garantie

Der Lieferant bzw. Isolierglashersteller sichert zu, dass bei
bestimmungsgemdasser Verwendung des gelieferten Isolier-
glases an den Scheibeninnenseiten des Luftzwischenrau-
mes keine Sichtminderung durch Kondensat und/oder Ver-
staubung eintritt.

Eine weitergehende Gewdahr, insbesondere Glasbruch, be-
steht nicht.

2 Voraussefzungen:

Einhalten der "Anwendungstechnischen Vorschiiften fur Iso-
lierglas’ - GLASNORM 01,

Planerische Massnahmen:

Rdume mit hoher Luftfeuchtigkeit 7.31 Rédume
mit hoher Luft-

wie Hallenbdader, Nassraume, kiimatisierte RGume, Fabrika- feuchtigkeit

tionsréiume von Brauereien Textilbetrieben, Druckereien;

Papierlager: RGume mit dauemd hoher Personalbelastung,

Metzgereien u.a.m.:

Warmseifige Falzgrundversiegelung (Fussversiegelung)

oder Verglasung von aussen, entspannter, nicht aus-
gespritzter Falzraum.

Schutzmassnahmen auf dem Bau:
Glasbruch:

Auf Grund der hohen Fertigungsquaiitat des Floatglases sind 11.24 Glaos-
die notwendigen Eigenspannungen des Glases von grosser bruch
Gleichmdassigkeit und fUhren daher nicht zum Glasbruch.



Glasbruch und sog. Spannungsrisse sind deshallb ausschliess-
lich auf dussere mechanische und/oder thermische Einwirkun-
gen zuilckzufihren und fallen daher nicht unter die Garantie-
leistung.

Das Glasbruchrisiko ist sinnvollerweise Uber eine Glasbruch-
versicherung abzudecken.

Schulz vor thermischen Einwirkungen:

Parfielle thermische Uberbelastung des Isolierglases kann 7.33 Vergla-
zu einem sog. Thermoschock fihren, unter dem das Glas bricht. sungen, die
ausserordent-
warmequellen wie Heizk 8rper, Warmluftaustritte, Spots, metal- lichen thermi-
lisch beschichtete Innen-Sonnenstoren: schen Bela-
Mindestabstand: 30 cm stungen aus-
gesetzt sind.
Bei Gussasphait: Scheiben thermisch schiitzen. 2.1 Thermi-
Folien, Kleber; teilweises Bemalen: Nicht gestattet. sche Uberbe-
lastung

Schufz vor mechanischen Verlefzungen:

Insbesondere bei Schleif- und Schweissarbeiten sind die 9.2 Mechani-
Scheiben vor Funkenflug und Schweissperlen zu schitzen. sche und che-

mische Einwir-
Beim Schieifen der Holzfenster muss das Glas vor Schleif- kungen

kratzern geschifzt werden.

Schutz vor chemischen Einwirkungen:

Ausscheidungen von Baustoffen (Zementmilch v.a.), Flua- 5.0.
tiermittel kdnnen die ungeschiitzte Glasoberfldche zerstéren:
Glasscheiben abdecken, Spritzer sofort entfernent

Der Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln bei aussen- 13 Scheiben-
beschichteten Glasern (gewisse Sonnenschutz- und Warme- reinigung
schutzbeschichtungen) greifen die Beschichtungen an und

zerstéren diese:

Reinigungsvorschriften beachten!



3 Scheinbare "Méngel"
( Physikalisch bedingte Phénomene) :

Kondensaf auf der wifterungs- bzw. raumseitigen
Scheibenoberfldche:

Physikalisch bedingt erhéht sich die kritische Cberflédchentem- 11.22 Raum-

peratur, bei der es zur Kondenswasserbildung kommt, durch Iuft- bzw. witte-

dichte Fenster. rungsseitiger
Kondenswas-

Das Luftpolster zwischen gezogenen Vorhéingen und Fenster serbeschlag

kihlt sich nachts ab, so dass die Taupunkttempercatur féllt und

Schwitzwasser auf der raumseitigen Scheibenoberfi&che auf-

tritt.

Nicht regelmdssig gellftete Raume, sowie Raume mit viel
Pllanzen erreichen hohe relative Lufifeuchtigkeitswerte. Da-
durch entsteht Schwitzwasser auf den raumseitigen Scheiben-
oberldchen.

Bei Wérmeschutz-Isoliergi@sern erwérmt sich die dussere Schei-
e nachts kaum, dadurch kann es zu Kondensat auf der witte-
rungsseitigen Scheibenoberfi&che insbesondere am frihen
Morgen kommen. Demzufolge kann zeitweise auch eine unter-
schiedliche Benetzbarkeit der Glasoberfldche sichtbar werden,
ebenso wie durch Regenwasser oder Reinigungsmittel.

Optische Erscheinungen:

Der Doppelscheibeneffeki:

Er manifestiert sich durch verschiedene Spiegelbilder eines Isolier- 11.21 Physika-
glaselementes. Er ensteht durch atmosphéarische und tempe- lisch-optische
raturbedingte Druckschwankungen, so dass es zum zeitweiligen Erscheinungen
Ein- bzw. Ausbauchen der Scheiben kommt.

Interferenzen:

Interferenzen machen sich durch regenbogenfarbige Zonen, 5.0.
Bander oder Ringe bemerkbar. Bei Druck mit dem Daumen auf
die Scheibe wandern diese Zonen.

Sie kormmmen nur bei absolut planparallelen Floatglasscheiben
vor und sind physikalisch bedingt.



Farbabweichungen:

Die Eigentarbe des Glases ist abhdngig von der Scheibendicke, 11.23 Farbab-
dem Herstellungsverfahren und der Glaszusammenseizung. weichungen

Insbesondere bei Nachbestellungen kann es deshalb zu feinen
Farbabweichungen kommen, insbesondere bei Sonnenschutz-
und Warmeschutzgl@sern. Bei Gussgldsern sind dazu noch feine
fabrikationsbedigte Strukturabweichungen maoglich.

4 Fabrikationsbedingte Toleranzen:

Verschmufzungen:
isolierglas kann geringflgige. fabrikationsbedingte, einzelne 12.1 Zutcle-
visuell storende Fehler aufweisen. rierende

Fehter
Als geringfligig gelten Fehler, wenn sie mit blocssem Auge und
unter normalen Lichtverhditnissen aus einer Distanz von drei
Metern senkrecht zur Scheibenebene nicht erkennbar sind.

Basis
GLASNORM 01 {SOLIERGLAS - ANWENDUNGSTECHNISCHE VORSCHRIFTEN
1980, revidiert 1689
SIA NORM 331 "FENSTER" 1988
Weitere Normen:
GLASNORM 02 MONTAGE - Bedingungen, 1980
GLASNORM 03 GLASDICKE - Dimensionierung fUr isoliergias, 1983
GLASNORM 04 PANZERGLAS - Kugelsicheres Glas. 1987
GLASNORM 05 ESG - Einscheiben-Sicherheitsglos, 1988

Bezugsquelle fir GLASNORMEN:

$IGaB - SCHWEZERISCHES INSTITUT FUR GLAS AM BAU
Badenerstr.21 8004 Zurich Tel. 01 / 241 8800

DUL/12.12.90




MERKBLATT GLASBRUCH DURCH THERMOSCHOCK

Vermeiden von Glasbriichen infolge thermischer Uberbelastung

Starke, ungleichmassige Erwarmungen kénnen im Glas zu hohen
Spannungen fihren und im Extremfall einen sogenannten
Thermoschock, das heisst einen Glasbruch infolge thermischer
Uberbelastung auslésen.

Bei Warmequellen wie Heizkorper, Warmluftaustritten, dunkle
Moblierungen usw. sollte daher ein Mindestabstand von min. 30 cm zur
Verglasung eingehalten werden. Isoliergldser durfen weder bemalt, mit
Folien beklebt noch teilbeschattet werden, da bei Sonneneinstrahlung
dadurch partiell sehr hohe Temperaturen auftreten kénnen.

In Schiebetlranlagen mit Warmeschutz- Sonnenschutzglasern kann sich
zwischen den im gedffneten Zustand hintereinander stehenden Scheiben
durch direkte Sonneneinstrahlung ein Hitzestau bilden, der ebenfalls zu
einem Thermoschock fihren kann.

Das gleiche Problem ergibt sich oft auch bei Infrarotreflektierenden
Rollos oder Vorhangen mit ungenlgender Luftzirkulation.

Mogliche Vorkehrungen:
¢ Schiebetliren oder —fenster bei direkter Sonneneinstrahlung nicht
Ubereinander geschoben stehen lassen.

¢ Dunkle Mobel, Polstergruppen etc. min. 30 cm von der Verglasung
entfernt platzieren.

¢ Fur ausreichende Hinterliftung sorgen.

o Aussere Beschattungsvorrichtung anbringen bzw. betatigen (Teil-
beschattung jedoch vermeiden)
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